
舟山市水利局文件

舟水许〔2019〕28号

关于舟山市新城惠民桥单元LC-07-02-20
地块项目水土保持方案的批复

中交地产舟山置业有限公司：
你单位《关于要求对<舟山市新城惠民桥单元LC-07-02-20地块项目水土保持方案报告书（报批稿）>审批的请示》及《舟山市新城惠民桥单元LC-07-02-20地块项目水土保持方案报告书（报批稿》收悉。经研究，同意该项目水土保持方案，现将主要内容批复如下：
一、本项目位于舟山市新城浙江大学舟山校区东侧，北侧临规划二路为求是苑小区，西南侧为浙大路，西侧隔规划一路为空地，东侧隔规划三路为现状山体。项目总用地面积4.11hm2，其中永久占地3.73hm2，临时占地0.38hm2，项目原始占地类型主要为其他土地，现已变更为建设用地。工程主要建设4幢27层高层住宅、1幢32层高层住宅、1幢29层高层住宅、2幢15层高层住宅、1幢10层小高层住宅、2幢2层商业楼以及相应的道路、绿化等配套设施，总建筑面积125250.78m2，绿地率为35.1%，建筑密度为24.9%，容积率为2.5。项目计划总工期31个月，即2019年9月开工，计划至2022年3月完工。设计水平年为2022年。项目总投资126667.46万元，其中土建投资43431.02万元。
项目建设涉及大量土石方开挖、填筑、弃置等，扰动工程区原地貌，损坏水土保持设施，易造成较严重的水土流失，为此，编报水土保持方案，做好工程建设中水土流失防治工作十分必要。
二、本项目挖方总量15.69万m3；填方总量4.75万m3；借方总量4.05万m3，商购解决；弃方总量14.99万m3，弃方根据《浙江舟山群岛新区新城管理委员会-专题会议纪要》（[2018] 49号）弃方运至岙山虾塘消纳，由政府统一调配，外购土石方全部来源于周边合法料场。
三、项目水土流失防治责任范围4.11hm2。
四、项目水土流失防治目标执行一级标准。至设计水平年，水土流失治理度98%，土壤流失控制比1.7，渣土挡护率98%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率26%。
五、项目水土流失防治区划分为建筑物防治区、道路广场防治区、绿化工程防治区以及临时设施防治区4个防治区。按照“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，你单位需切实负起本工程水土流失防治责任。除做好主体已有措施外，防治区内还应注重以下防治措施：
1.做好土石方开挖、填筑与转运的衔接，减少临时堆置时间，运输途中落实降尘等管理措施。
2.工程建设尽可能避免雨日施工，做好项目区内临时拦挡
六、同意水土保持方案实施进度安排，将方案确定的各项措施落实到各个施工环节。
七、项目水土保持估算总投资560.46万元，方案新增60.22万元，请列入工程总投资并确保到位。根据浙财综[2014] 224号及浙财办发[2015] 107号文，本项目水土保持补偿费计征面积41108m2，按0.8元/m2标准征收，共计32886.4元，由舟山市水利局负责征收。
八、建设单位在工程建设过程中应重点做好以下工作：
1.根据批复的方案落实资金、管理等保障措施。
2.在主体工程招标文件中，将水土保持工程建设内容纳入正式条款，在施工合同中明确承包商的水土流失防治责任。
3.水土保持方案发生重大变更时，需报我局重新审批。
4.建设单位安排开展水土保持监测工作，监测结果定期向水行政主管部门报告；落实水土保持建设监理，负责水土保持工程措施的监理。
5.做好节水“三同时”工作，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。
九、本项目由我局会同新城管委会负责建设过程中的水土保持监督检查。主体工程验收前，完成水土保持设施验收，并及时向我局备案。                         
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